Контакты: 

(495) 2359878

zaosi@zaosi.com
Лидер-трос-канат диэлектрический
синтетический полиэфирно-полиамидный1
16 прядный, диаметром Ø7, Ø10, Ø12 и Ø14 мм

 Ø7 и Ø10 мм. в бухтах по 1000 метров

 Ø14 мм в бухтах по 500 метров.
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	Физико-механические показатели.
	Диаметр лидер-троса, мм

	
	Ø7
	Ø10
	Ø14

	Длина лидер-троса в бухте, метров
	1000
	1000
	500

	Вес бухты с тросом, кг.
	32
	60
	60

	Разрывная нагрузка троса, кГ. (кН)
	1200 (11,77)
	2100 (20,60)
	3370
(33,06)

	Удлинение каната при 30% разрывной нагрузки, %
	11,0
	8,5
	9,0

	Удлинение каната при 50% разрывной нагрузки, %
	15,0
	11,0
	11,5

	Удлинение троса при 75% разрывной нагрузки, %
	18,0
	14,5
	15,6

	Удлинение каната при разрывной нагрузке, %
	26,0
	22,4
	25,4

	Свяжитесь с нашими специалистами, они ответят Вам на все вопросы, проконсультируют Вас.
	
	
	


                 Структура троса – прямой высокомодульный сердечник и оплётка.
